
Koncentratory grawitacyjne JGC

› Zaprojektowany do oddzielania lekkich 
zanieczyszczeń od czystego materiału

› Idealne oddzielenie po obłuszczeniu, 
oddzielanie łusek od produktu 
końcowego

› Do stosowania w młynach zbożowych, 
liniac łuszczenia, produkcji płatków 
i innych liniach przetwórstwa 
spożywczego

› Wysoka wydajność, łatwa i dokładna 
regulacja

› Niskie zużycie energii
› Praca bez pyłu

JGC 03 05 08 12

Wydajność t/g 0,5 - 1 1 - 2 1,5 - 4 2 - 6

Powierzchnia sit m2 0,21 0,5 1 1,4

Zużycie energii kW 0,3 0,5 1,1 1,5

Zapotrzebowanie na powietrze - 
odsysanie

m³/s 0,42 1 2 3

Wymiary

Długość mm 1170 1640 1835 1850

Szerokość mm 780 1020 1320 1660

Wysokość mm 1335 1745 1750 2330

Waga kg 205 380 450 640

www.jk-machinery.cz

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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Schemat działania koncentratora JGC

Czysty produkt
Lekkie zanieczyszczenia
Aspiracja

Kurz

Czysty produkt
Lekkie zanieczyszczenia
Aspiracja

Kurz
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